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Avaliação do Pavim.Asfáltico

¾CARACTERIZAÇÃO DOS DEFEITOS 
(+COMUNS):

• NO REVESTIMENTO ASFÁLTICO

• NO CORPO DO PAVIMENTO.



Tipos de Defeitos no Pavimento

¾No revestimento asfáltico:
• Desgaste

• Desagregação

• Exsudação

• Fissuras e trincas superficiais

• Panelas-buracos

• Descolamento/escorregamento de capa

• Deformação plástica.



Desgaste Superficial



Desagregação (Perda Agregado)



Exsudação



Fissuras e Trincas Superficiais



Panelas e Buracos



Panelas e Buracos



Descolamento da Capa



Escorregamento da Capa



Deformação Plástica da Capa



Ruptura Bordo / Capa



Tipos de Defeitos no Pavimento

¾No corpo do pavimento:

• Deformações plásticas

• Ruptura do pavimento (buraco)

• Ruptura de bordo

• Trincas estruturais.



Deformação Plástica / Base



Trincas Estruturais (Fadiga)



Trincas Estruturais (reflexão)



Pavimentos Asfálticos

CONSERVAÇÃO

¾Preventiva

¾Corretiva



Serviços de Conservação

¾Funcional.drenagem (sup/prof)

¾Selamento trincas

¾Selamento localiz.(“LAMBRECA”)

¾Selamento geral (capa-selante)

¾Lama asfáltica.

Preventivos:



Serviços de Conservação

¾Tapa-buraco profundo

¾Tapa-buraco

¾Remendo superficial.

Corretivos:



Segurança

¾Sinalização adequada 
(redução da velocidade)

¾Serviço localizado / placas-cones  
(pequena equipe)

¾Serviço com máquinas na pista
(placas-cones-sinaliz.pare/siga).

Tráfego:



Segurança

¾Equipam.proteção trabalhador
¾Ferramental adequado

Trabalho:

¾Remoção (bota-fora) mat.inservível.

Ambiental:



Segurança



Conservação: Preventiva

¾Funcionalidade da drenagem

• Superficial (declividade)

• Profunda (drenos).



Conservação: Preventiva

¾Selamento de trincas
• ³ 4mm
• Limpeza (varredura ou jateamento)
• Aplicação de ligante asfáltico:

ÖEquipam.apropriado ou vasilhame manual
ÖEmulsão asfáltica (viscosa) + areia
ÖAsfalto aquecido
ÖMastique fluido (RL-1C 100% + 60% 

cimento)
ÖAsfalto polímero aquecido.



Selamento de Trincas



Conservação: Preventiva

¾Selamentos generaliz. (“LAMBRECA”)

• Área com peq.trincas ou fissurado

• Limpeza (varredura ou jateamento)
• Aplicação do ligante asfáltico (sem 
excesso) (emulsão RM1C @1,2 L/m2)

• Espalhamento areia (excesso) + 
rolagem pneus

• Abertura ao tráfego
• Manter placa advertência (derrapagem).



Selamento / Lambreca



Selamento Localizado



Conservação: Preventiva

¾Selamento geral: Capa selante
• Revestimento asfáltico desgaste 
superficial e progressiva perda de 
material

• Varredura da área

• Aplicação do ligante asfáltico  (caneta / 
barra) 
(emulsões RM1C/RR2C/RR1C @1,1L/M2)

• Espalhamento areia ou pó pedra 
(excesso).



Conservação: Preventiva

• Rolagem pneus + abertura tráfego

• Manter placas advertência 

(derrapagem)

• Vida útil ± 2 anos.



Selamento Geral



Conservação: Preventiva

¾Lama asfáltica: (v/útil  4 anos)
• Revestimento asfáltico desgaste 
superficial / rugoso

• Sem trincas ou deficiência estrutural

• Varredura + pintura ligação (*)
• Aplicação de lama asfáltica:

ÖÁrea muito desgaste:   Lama 9mm + 4mm
ÖÁrea desgaste normal: Lama 6mm ou 4mm

• Valor funcional (proteção selante)
• Efeito estético + nova sinalização. 



Lama Asfáltica



Lama Asfáltica



Conservação: Corretiva

¾Tapa-buraco profundo:
• Corte do local > quadrado/retangular

• Retirada do material inservível (SB/B/C)
• Reposição material/compact.adequada(*)

• Material reposição>altura total (revestim)
• Recortar a camada / espessura da capa

• Imprimação ou pint.ligação
• Aplicação TS ou massa asfáltica

• Compactação (*)
• Abertura ao tráfego.



Conservação: Corretiva

¾Tapa-buraco:
• Corte da área: quadrado / retangular
• Pintura ligação
• Espessuras de 15 / 5cm
• Aplicação massa asfáltica

ÖAAQ ou F
ÖPMQ ou F
ÖCBUQ

• (*) Compactação: camadas 5/5cm
• Limpeza da área + abertura ao tráfego.



Tapa Buraco



Tapa Buraco



Tapa Buraco



Tapa Buraco



Conservação: Corretiva

¾Remendo s:

• Profundo ou superficial

• Geralmente ocupa uma área maior no 
pavimento e formato geométrico 

(quadrado ou retangular)

• Procedimento execução tapa-buraco.



Remendo



Pavimentos Asfálticos

MELHORAMENTOS

(REABILITAÇÃO SUPERFICIAL)



Melhoramentos:

¾Reabil itação superficial:

• Tratamento superf.simples...: TSS

• Tratamento superf.duplo.......: TSD

• Microrevestimento ................: Micro         

(à frio / à quente).



Tipo Pista a Tratar



TSS



TSD



Microrevestimento



Microrevestimento



Restauração de Pavimentos (de 
Superfície)

¾Reforço estrutural e reabili tação 
superfície:
• Recapeamento camada única (capa)

• Recapeamento camada dupla
(binder + capa)

• Camada delgada impermeab. + CPA

• Camada delgada impermeab. + SMA
• Tratamento duplo + SMA.



Pavimento Asfáltico

¾Conservado / reabili tado
•Benefício geral

(Mensagem: Os usuários 
penhoradamente agradecem o 
zelo pela sua segurança)

FIM!


